
2026-07-10

Brochure - Référence 6300-ES11L-079

 

Module mural Baselift 6300-ES11 - Gauche - Largeur 79 cm
 

 
Le module d'évier mural motorisé 6300-ES11 contient une cuve d'évier ES11 peu profonde avec trop-plein.

Le module est livré complet et est disponible en version gauche, centrale ou droite.

Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour laisser un espace de 5 mm de chaque côté de l'ensemble pour libérer le mouvement de
montée et de descente. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour laisser de la place pour la crédence.

La bande anti-écrasement est placée sous le bord avant du plan de travail. Si quelque chose touche la bandelette, le descente s'arrête.

Système électronique et moteur "Plug and Play" facile à brancher.

Le module peut être intégré dans les environnements de tout fabricant de cuisines.

Fonctions et avantages
 

Motorisé et à monter sur un mur.
Réglable sur une amplitude de 30 cm
Profondeur réglable 576-606 mm (façade comprise)
Réglage de l'inclinaison possible.

Le pack comprend les produits suivants

Référence Description EAN Quantité
6300HA-079 BASELIFT 6300HA - 79,0 cm 7340193102123 1.00 qté
385H-079 103 mm Façade Alu, 79,0 cm largeur 1.00 qté
61320 Bouton de commande, filaire, finition alu

- Baselift & Centerlift
7340193105438 1.00 qté

61360 Dispositif de verrouillage par clé
- Uniquement pour les boutons de commande avec raccordement par
câble

7340193105582 1.00 qté

6260-005 Kit attaches panneaux de dissimulation
- Baselift & Manulift

7340193108286 1.00 qté

6260-240 Panneaux de dissimulation, (590 - 2400 mm)
- Baselift & Manulift

7340193108279 1.00 qté

M-BSA Plan de travail - Stratifié, profondeur 450-610 mm 0.79 m
6943-06 Profil arrière en aluminium pour le plan de travail (Par mètre) 7340193105520 0.79 m
618ES11-050 Éviers à encastrer Granberg ES11 - 49.6 cm

- inclus siphon, tuyau d’évacuation flexible, bondes panier et pièces de
trop-plein

7340193105100 1.00 qté

M-BSUL Évier encastrable en acier inoxydable 1.00 qté



Spécifications

Fixations
Mur

Hauteur du bandeau avant
103 mm

Réglage de la hauteur
Motorisé, ajustable en hauteur de manière continue sur 300 mm
d'amplitude (700-1000 mm hors plan de travail)

Vitesse
30 mm / sec.

Commande
Interrupteur look ALU

Sécurité
La bandelette de sécurité anti-écrasement est montée sous le châssis. En
cas de contact, l'élévateur arrête sa course descendante.

Raccordement électrique
Prise pour 230 V, max 5.0 A

Puissance de levage
100 kg

Classe IP
IP 20

Contenu de la livraison
Système prêt à monter avec bandelette de sécurité et moteur. Plan de
travail non fourni.

Profondeur du cadre
576 - 606 mm depuis le mur (façade comprise)

Matériaux
Cadre:
Aluminium. Panneaux de dissimulation pour recouvrir les installations
sous le plan de travail :
Mélaminé blanc 12 mm. Plusieurs coloris peuvent être proposés sur
demande. Façades :
Aluminium laqué blanc. Plusieurs coloris peuvent être proposés sur
demande. Plan de travail non fourni : nous recommandons un plan 30
mm en stratifié.

Raccords plomberie
Raccord se fait par des tuyaux flexibles

Espacement à laisser avec le caisson/mur adjacent
5 mm

Écart avec le mur de fond (crédence)
15 mm

Crédence
à partir de 700 mm au-dessus du sol (ou jusqu

Garantie
5 ans de garantie Systèmes de levage
Ce produit bénéficie d’une garantie de 5 ans contre les défauts de
fabrication lors de son enregistrement sur notre site Internet. Sans
enregistrement, notre garantie standard de 3 ans s’applique.
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